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Spolehlivé a pfesné méfeni

Vodomer KADEN 065 Vodomer KADEN § 060
s rédiowym odectem s rédioym odiecter
protepion vocly ro stucenou vocly

Elektronicky vodomér KADEN typu § 060 a § 065 s radiovym
odestem
e jednoviokoy suchohizng kompakini vadomer s elektronickjm pocitadiern, s funkef pro sniméni,
zobrazovani a radiovou komunikaci. Je uréen pro mefen spotfety studené nebo teplé vody, pro trvaly
pritok 1,6 meihod, do maximainiho pritoku 2 mhod





digitalizace služeb dospra – novinka roku 2010
vodoměry studené a teplé užitkové vody

elektronické vodoměry KADEN s dálkovým odečtem a oboustrannou komunikací

typ S 060 pro studenou vodu a
typ S 065 pro teplou vodu
Vodoměry odpovídají Nařízení vlády č. 464 / 2005 Sb. stanovující technické požadavky na měřidla
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charakteristické vlastnosti elektronických vodoměrů kaden
· Odpadají problémy s odečty nedostupných vodoměrů v bytech nepřítomných uživatelů
· Diagnostika provozu vodoměru, indikace chybových stavů, maximálních průtoků, zpětného chodu (otočení vodoměru za účelem zkreslení spotřeby), registrace pokusů a záznam doby ovlivnění vnějším magnetickým polem – vodoměry KADEN typů S 060, S 065 jsou standardně vybaveny výjimečně účinnou ochranou proti ovlivnění magnety – požadavky normy ČSN 14 154 jsou mnohonásobně překročeny.
· Metrologicky ověřené kompletní měřidlo – elektronika je součástí metrologického schválení typu (Odpovídá nejnovějším požadavkům na měřidla podle Nařízení vlády č. 464/2005Sb (MID)
· Kompaktní řešení nemá další nároky na prostor - má stejné prostorové nároky jako mechanický vodoměr

· Nepoužívá datové koncentrátory – v domě nejsou instalována žádná další pomocná zařízení

· Ukládá údaje o spotřebě vody za posledních 18 měsíců

· Odečtené údaje jsou bez chyb, které vznikají při ručním odečítání

· Obousměrná radiová komunikace mezi vodoměry a odečítacím zařízením, umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a monitorování činnosti vodoměrů na dálku. Odečty lze provádět zcela bez omezení v libovolném období roku. Ochrana dat je realizována zabezpečeným přenosovým kanálem a navíc data v celém řetězci přenosu (odečet – vstup pro další zpracování) mohou být šifrována. Na datové úrovni je každý odečet vybaven digitálním podpisem, který zaručuje nepoškozenost dat a jejich autenticitu. Jsou-li pak pořízena data šifrována, pracovník provádějící odečet pracuje pouze s šifrovanými daty, odečtené údaje nelze měnit, dešifrování může provést pouze oprávněná osoba
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Servis a záruční doba
Servis a záruka vodoměrů je samozřejmosti a zajišťujeme ji u

· vodoměrů na studenou vodu po dobu 6-ti let, vodoměrů na teplou vodu po dobu 4 let

Odečet provádíme 2x ročně   Z D A R M A, tzn. pro vyúčtování a kontrolní během roku.
Po projití doby platnosti prvotního ověření provedeme servis vodoměrů. Na opravené vodoměry poskytujeme stejnou záruku jako na nové vodoměry – provozní náklady na vodoměry v dalším období jsou výrazně menší než opakovaný nákup vodoměrů nových, při zachování vlastností a záruk stejných jako u nových vodoměrů (4 a 6 let pro teplou a studenou vodu). Součástí opravy elektronických vodoměrů je kontrola elektroniky a firmware a výměna baterie, aby byl zaručen zcela spolehlivý provoz na další období.
nabídková cena
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cena bez DPH

Vodomér KADEN S 060 40° C, S 065 90° C
elektronicky s dalkovym odecetem

ooz yrdceni pouditich vodomerd

Vodomér KADEN S 060 40° C, S 065 90° C

elektronicky s dalkovym odecetem

o/ vrdeni pouzitich vodomérd.jiné znacky.

Vodomér KADEN S 060 40° C, S 065 00° C

elektronicky s dalkovym odecetem

o7 vréceni pousitich vodoméri zmacky KADEN (musi bjt ve stavu umoziujicim|
oravu. 171 se zeim. mosazné st - zAvitl).

repase vodoméri S 060, S 065 po projitt cejchu. cena obsahije:

- rozebrani vodoméru, vyCiténi, vyména predepsanych soucsti podle stanovenéh
technologického postupu

- otestovani elektroniky, nahrani posledni verze firmware, vjména baterie

Visiedkem procesu repase tak je spolehiivy vodomér funkéng zcela shodny s novyim|
vodomsrem a steinou zarukou jako je na novy vodomér

*v cens el. vodoméru nabizime 1 mimoFédny (kontrolni) odecet rocné Z.

1070 kel

1050 kgl

1030 Ky

406 kg

DARMA

[novy mechanicky vodomér KADEN S 050 40° C, S 055 90° C
yjimecna odolnost proti vngjsimu ovlivngni chodu magnety

0oz yrdcent pouditich vodomerd

novy mechanicky vodomér KADEN S 050 40° C, S 055 90° C

jimecna odolnost proti vngjsimu ovlivnéni chodu magnety

|ori vréceni pouitich vodomérd in znacky.

[novy mechanicky vodomér KADEN S 050 40° C,'S 055 90° C

vyjimecna odolnost proti vngjsimu ovlivnéni chodu magnety

oii vréceni pouditich vodoméri zmacky KADEN (musi bjt ve stavu umoziujicim|
oravu. 171 se zeim. mosazné Gdsti - zAviti).

repase vodoméri S 050, S 055 po projitt cejchu. cena obsahije:

- rozebrani vodoméru, vyCiténi, vyména predepsanych soussti podle stanovenéh
technologického postupu

Visiedkem procesu repase tak je spolehiivy vodomér funkéng zcela shodny s novyim|
[vodomarem a stejnou zarukou jako je na novy vodomér

495 K

444 g

400 kg

191Ky

[ montsz - mosazné sroubeni

[ montéz - kadmiované sroubeni (nutnost vyrezévén @ dalsi dpravy)

140Kyl

285 K
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